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Wy³¹czniki p³ywakowe s¹ niedrogimi i wydajnymi
czujnikami poziomu cieczy, ³atwymi do instalowania
oraz wyprodukowanymi do bezawaryjnej eksploatacji
p r z e z  d ³ u g i  o k r e s  c z a s u .

Konstrukcja:

Urz¹dzenie sk³ada siê z trzech g³ównych elementów:

1. Komora p³ywaka mieœci w sobie uk³ad z micro-switchem,
    który jest szczelnie zamkniêty w os³onie pianki
    poliuretanowej
  
2. Kabel trój¿y³owy pod³¹czony do urz¹dzenia ³¹cznika, jest
    w otulinie kauczukowej CPE. Wspomniany przewód 
    wystêpuje w trzech standardowych d³ugoœciach 5,10 i 2
    Niestandardowe d³ugoœci dostêpne s¹ na ¿yczenie.

3. Wy³¹cznik wystêpuje w dwóch wersjach:
    
    LR 08 - Balast (obci¹¿nik) stabilizuj¹cy mocowany jest 
    bezpoœrednio  na przewodzie w dowolnej odleg³oœci
    od p³ywaka.
   
    LRW 8 - Balast (obci¹¿nik) zamontowany jest wewn¹trz
    wy³¹cznika, daj¹c p³ywakowi samo nachylenie. Wy³¹cznik
    nie wymaga zastosowania dodatkowego balastu. 

0m

LR 08  -   bezrtêciowy wy³¹cznik p³ywakowy
                LRW 8 -  z wewnêtrzn¹ przeciwwag¹
                

TRITON CONTROLS - WY£¥CZNIK P£YWAKOWY

Pod³¹czenie elektryczne:

Wspólnym przewodem jest kabel koloru czarnego. Kolor
niebieski reprezentuje styk zwarty z czarnym w momencie,
gdy czujnik swobodnie opada. W momencie, gdy czujnik
zostaje wyparty (podniesiony) przez medium, zwarty z
czarnym jest przewód br¹zowy.
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Urz¹dzenie micro-switcha umieszczonego
wewn¹trz p³ywaka, osadzone w osi do
ciê¿arka (obci¹¿nika) stabilizacyjnego,
zmienia styki/kontakty stosownie do pozycji
p³ywaka, tak jak przedstawia za³¹czony
schemat. W zwi¹zku z tym przy podnosz¹cym
siê lub opadaj¹cym poziomie cieczy za³¹czana
b¹dŸ wy³¹czana jest pompa lub inne urz¹dzenie
sterowane wy³¹cznikiem p³ywakowym.

Specyfikacja

2
Si³a kompresyjna:                     482 KN/m
D³ugoœæ kabla:                           5-20m
Max. g³êbokoœæ zanurzenia:       20 m

oMax. temperatura:                      70 C
Max. pr¹d:                                  Ii = 10A (DC)
Max. pr¹d:                                  Ii = 15A (AC)
Max. napiêcie:                                Ui = 250V

LR 08  -  WY£¥CZNIK P£YWAKOWY  
LRW8 -  z wewnêtrzn¹ przeciwwag¹  

Odpornoœæ Chemiczna

S³ona woda:                                       dobra
Alkohol:                                             dobra
Zasady:                                              dobra
Kwas rozcieñczony:                          dobra
Ozon:                                                 dobra
Utlenianie:                                         dobra
Absorpcja wody:                                dobra
T³uszcze roœlinne, zwierzêce:            dobra
Olej napêdowy, benzyna:                   s³aba
Smary:                                                zadowalaj¹ca

Kompletna lista odpornoœci chemicznej
dostêpna jest na ¿yczenie.

Przy sk³adaniu zamówienia prosimy podaæ
okreœlony numer urz¹dzenia:

LR08

Typ                          Numer partii                    Waga
Kabel 5m                LR08-L05M                    0,75Kg
Kabel 10m              LR08-L10M                    1,25Kg
Kabel 20m              LR08-L20M                    2,25Kg

LRW8 -z wewnêtrzn¹ przeciwwag¹

Typ                           Numer partii                     Waga
Kabel 5m                LRW8-L05M                    1,30Kg
Kabel 10m              LRW8-L10M                    1,80Kg
Kabel 20m              LRW8-L20M                    2,80Kg

Zasada dzia³ania

Schemat po³¹czeñ nape³niania automatycznego 

Schemat po³¹czeñ opró¿niania automatycznego 

45°

45°

ZAKRES DZIA£ANIA

KONTAKT POMIÊDZY
NIEBIESKIM A CZARNYM

KONTAKT POMIÊDZY
BR¥ZOWYM A CZARNYM

SKUTECZNE
DZIA£ANIE

330mm
MINIMUM

300mm
MIN.
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